
Huile
Bardage 
Opaque

 

POUR UNE
RÉNOVATION
FACILE
ET UN RENDU 
ULTRA-NATUREL 
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Huile Bardage
Opaque

Volets - Portails - Claustras - Palissades

Toutes essences de bois
Y compris peu ou non imprégnables

  telles que mélèze, douglas, red cedar, chêne

Masque les imperfections
Imprégnation opaque
Rendu ultra-naturel

Mise en œuvre et entretien faciles
Préparation : simple nettoyage (sur bois non lasurés)
Application directe en 2 couches
Séchage : 20 mn entre couches
Ne coule pas
Entretien : 1 couche sans ponçage, 

  rénovation locale possible

Double protection anti-UV

LA GARANTIE  D’UN CHANTIER RÉUSSI



Idéale RÉNOVATION  

AVANT APRÈS

Pin Blanc

Pin Brut 

Chêne Clair

Red Cedar 

Gris Naturel Anthracite

Ocre

SANS DÉGRISEUR
2 COUCHES
20 mn ENTRE LES COUCHES

Finition décorative très tendance
Aspect ultra-mat, toucher bois brut 
Met en valeur le veinage et la beauté naturelle du bois

7 teintes opaques

N O U V E A U N O U V E A U



Votre spécialiste conseil :

BLANCHON
50 8ème Rue
69800 SAINT-PRIEST
Service Consommateurs : 04 72 89 06 04
Service Commercial : 04 72 89 06 05 - Fax : 04 37 54 24 21
www.blanchon.com

Export Lines
Tel.: (00 33) 472 89 06 09 - Fax: (00 33) 472 89 06 02 Te
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GRANDE FACILITÉ D’APPLICATION
RENDU PARFAIT EN RÉNOVATION

Disponible en 1L, 5L, 10L

La fiabilité, notre nature
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