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EXTÉRIEUR - Bois Verticaux

*Utilisation en couche de finition

Chêne rustique 

Chêne foncéChêne moyen

Brun acajou

Chêne doré

Bois grisé

Chêne clair

Blanc

Incolore*
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LASURE 
TOUS BOIS

Environnement

La Lasure Tous Bois révolutionne le marché des lasures grâce à 10 ans  
de recherche fondamentale :
• accroche parfaite sur tous les bois extérieurs verticaux : pin, douglas, 
 mélèze, red cedar, chêne... ainsi que thermotraités et autoclavés.  
• durabilité du film accrue : usure maitrisée et homogène dans le temps
• forte concentration des pigments et en agents anti-UV
• avis de conformité FCBA des essais de vieillissement : artificiel sur pin 
 et red cedar, selon la norme NF EN 927-6 et naturel sur pin et red  
 cedar sur une période de 12 mois, selon la norme NF EN 927-3.

Analyse du Cycle de Vie : Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire 
(FDES) disponible sur simple demande ou sur www.inies.fr.

n DOUBLE PROTECTION 
 ANTI-UV
n IDÉALE GRANDE SURFACE
n NE CRAQUELLE PAS

n NE COULE PAS
n PISTOLABLE
n RENDEMENT :  
 12-14 m²/L/couche

LASURE HYBRIDE  
NOUVELLE GÉNÉRATION
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EXTÉRIEUR - INTÉRIEUR - Bois Verticaux

4

Incolore

Chêne foncé

Chêne clair

Blanc

Chêne doré

Noir

Chêne moyen

Gris glacier
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LASURE
TRÈS LONGUE DURÉE

Environnement

Très résistante, la Lasure Très Longue Durée protège et décore toutes les 
boiseries extérieures et intérieures, et assure, grâce à son adhérence parfaite, 
leur haute protection contre les agressions climatiques. Ne coule pas et sèche 
rapidement et sans odeur, elle est agréable et facile à appliquer, notamment 
directement sur les bois exotiques (préalablement dégraissés si nécessaire).

Analyse du Cycle de Vie : Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire 
(FDES) disponible sur simple demande ou sur www.inies.fr.

n MICROPOREUSE,  
 HYDROFUGE, ANTI-UV
n NE COULE PAS
n HAUTE RÉSISTANCE

n NE CRAQUELLE PAS
n NE JAUNIT PAS
n RENDEMENT :  
 env. 12 m²/L/couche

8
8

GÉLIFIÉE  
NE COULE PAS 
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EXTÉRIEUR - INTÉRIEUR - Bois Verticaux

Gris ardoise Gris galet Vert limousin Rouge basque

Blanc Blanc cassé Châtaigne Brun normand Beige Morvan
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PEINTURE BOIS 
TRÈS LONGUE DURÉE

Environnement

La Peinture Bois Très Longue Durée est idéale pour protéger durablement et 
embellir des boiseries extérieures et intérieures : portes, fenêtres, portails, 
barrières, façades, meubles et abris de jardin. Les qualités exceptionnelles de 
sa formule assurent une protection microporeuse sur tous les bois neufs et 
anciens, sans écaillage.

Analyse du Cycle de Vie : Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire 
(FDES) disponible sur simple demande ou sur www.inies.fr.

n LASURE OPAQUE 
 GARNISSANTE
n ASPECT SATINÉ DURABLE
n GRANDES SOUPLESSE 
 ET RÉSISTANCE

n NE COULE PAS
n NE JAUNIT PAS
n RENDEMENT : 
 env. 12 m²/L/couche

MICROPOREUSE

SANS ODEUR

HYDROFUGE

NE S’ÉCAILLE PAS
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SATURATEUR OPAQUE
Environnement

EXTÉRIEUR - Bois horizontaux

Écorce de pin Brun ipé Gris ardoiseGris bronze Noir ébène

Le Saturateur Opaque est idéal pour donner une seconde vie aux terrasses 
usées ou démodées. Il uniformise l’aspect, masque les imperfections du bois, 
décore et modernise les surfaces en apportant de la couleur grâce aux teintes 
tendance. 

Analyse du Cycle de Vie : Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire 
(FDES) disponible sur simple demande ou sur www.inies.fr.

n MET EN VALEUR 
 LE RELIEF ET 
 LE VEINAGE DU BOIS
n HYDROFUGE RÉGULATEUR

n ANTI-GLISSANT : GLISSANCE
 TESTÉE SELON NF EN 13036-4
n ENTRETIEN FACILE 
 SANS PONÇAGE

PROTECTION 
LONGUE DURÉE

MASQUE LES 
IMPERFECTIONS 

DU BOIS

APPLICATION 
DIRECTE 

EN 2 COUCHES

8
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SATURATEUR BOIS 
Environnement

Le Saturateur Bois est idéal pour imprégner et protéger les terrasses bois, 
planchers extérieurs et caillebotis... Recommandé sur toutes les essences,  
il peut en particulier être appliqué sur les bois exotiques neufs dès la pose de 
l’ouvrage effectuée.

Analyse du Cycle de Vie : Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire 
(FDES) disponible sur simple demande ou sur www.inies.fr.

n IMPRÉGNATION INITIALE EN 
  2 COUCHES FRAIS SUR 
 FRAIS, SANS PRÉPARATION 
 CHIMIQUE
n APPLICATION FACILE  
 SANS ESSUYAGE

n ANTI-GLISSANT : GLISSANCE 
 TESTÉE SELON NF EN 13036-4
n ANTI-UV
n NE S’ÉCAILLE PAS
n ENTRETIEN FACILE  
 SANS PONÇAGE

30 MINUTES  
ENTRE 2 COUCHES

APPLICATION  
DIRECTE SUR  
BOIS NEUFS

NON FILMOGÈNE

Naturel Chêne Bois 
exotique

Gris vieilliBois clair Chêne 
brûlé

Bois 
foncé

EXTÉRIEUR - Bois horizontaux
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HUILE
Environnement

PARQUET - BOISERIES - PLANS DE TRAVAIL
La meilleure solution technique pour conserver 

et mettre en valeur l’aspect naturel et clair des bois.

Idéale pour mettre en valeur le naturel de toutes les essences de bois. 
Imprégnation à régénération aisée, elle protège effi cacement et traite 
naturellement parquets, planchers, escaliers, boiseries et plans de travail.

Analyse du Cycle de Vie : Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire 
(FDES)disponible sur simple demande ou sur www.inies.fr.

n PARQUET HUILÉ
 FINI EN 4 HEURES
n LAISSE LE BOIS
 CLAIR : NE JAUNIT PAS

n ANTI-POUSSIÈRE
n ENTRETIEN FACILE
n RENDEMENT : 
 env. 15 m²/L/couche10

IMPRÉGNATION 
MATE 

SANS ODEUR

SANS LUSTRAGE
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*Uniquement sur essences claires -                                               **4 : pouvoir matant le plus bas du marché

Bois brut* Effet 
nature*

Bois naturel

Unité de 
brillance

UB

Chêne Ultra mat

20 10 4**
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HUILE TEINTÉE OPAQUE
Environnement

INTÉRIEUR

Moka Crème Gris perleBlanc Noir

Véritable innovation technique, l’Huile Teintée Opaque est la 1ère huile colorée 
en phase aqueuse qui protège, décore et donne un style contemporain aux 
parquets usés ou neufs. Elle permet d’obtenir un rendu coloré uniforme en 
conservant le toucher brut et en valorisant le veinage du bois.

Analyse du Cycle de Vie : Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire 
(FDES) disponible sur simple demande ou sur www.inies.fr.

n PARQUET HUILÉ FINI  
 EN 4 HEURES
n APPORTE DE LA COULEUR
n ENTRETIEN FACILE ET  
 RÉNOVATION LOCALE POSSIBLE

n MASQUE  
 LES IMPERFECTIONS
n RENDEMENT :  
 env. 15 m²/L/couche

11

SANS LUSTRAGE

IMPRÉGNATION 
ULTRA MATE

SANS ODEUR
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HUILE D’ENTRETIEN
Environnement

Complément idéal de tous les bois imprégnés avec l’Huile Environnement 
et l’Huile Teintée Opaque Environnement. Elle préserve, nourrit et régénère 
rapidement les bois et parquets et permet de retrouver facilement l’aspect 
doux et soyeux des surfaces huilées.

n PRÊTE À L’EMPLOI
n 2 NUANCES : incolore mat, 
 ultra mat

n ANTI-POUSSIÈRE 
n RENDEMENT :  
 env. 25 m2/L/couche

12

SÈCHE EN 30 MN

SANS LUSTRAGE

NE GLISSE PAS

SANS ODEUR

INTÉRIEUR
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VITRIFICATEUR  
PARQUET

Environnement

Le Vitrificateur Parquet met en valeur la beauté de toutes les essences de bois 
en leur apportant une nuance chaleureuse des surfaces huilées. Sans odeur 
et sans mélange, il apporte un confort d’application inégalé et une résistance 
exceptionnelle aux passages répétés.

Analyse du Cycle de Vie : Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire 
(FDES) disponible sur simple demande ou sur www.inies.fr.
n EXCELLENT  
 ACCROCHAGE  
 SUR BOIS EXOTIQUES
n APPLICATION  
 SUR TOUTES  
 ESSENCES DE BOIS

n RÉSISTANCE  
 AU TRAFIC OPTIMISÉE
n RENDEMENT :  
 env. 10 m²/L/couche
n FORMULE BIOSOURCÉE* : 
 performance et écologie
*Matières premières non issues de l’agriculture biologique

HAUTE  
RÉSISTANCE

SANS ODEUR

NE GLISSE PAS

INTÉRIEUR

Incolore 
satiné

Ultra matIncolore 
mat
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VERNIS DÉCORATION
Environnement

Le Vernis Décoration est destiné à protéger toutes les boiseries intérieures : 
meubles, huisseries, lambris, poutres et plafonds. Facile et agréable à appliquer, 
son séchage rapide permet une utilisation des boiseries après seulement 
quelques heures. Il assure résistance, beauté et durabilité des travaux réalisés 
y compris dans les cuisines et salles de bains.

Analyse du Cycle de Vie : Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire 
(FDES) disponible sur simple demande ou sur www.inies.fr.

n HAUTE PROTECTION
n SPÉCIAL CUISINES 
 ET SALLES DE BAIN

n NE JAUNIT PAS
n LAVABLE
n INCOLORE

INTÉRIEUR

SANS ODEUR

ASPECT MAT

NE COULE PAS

14
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La Ligne Qualité Environnement® 
et le label Excell

Le label Excell est mondialement 
reconnu auprès des industries 
agro-alimentaires pour son 
niveau d’exigence élevé et 
sa capacité à anticiper la 
réglementation dans le domaine 
des micro- et nanocontaminants. 
Il permet de choisir des matériaux et produits compatibles 
avec la qualité de l’air intérieur des lieux de vie ou des 
locaux destinés à abriter des denrées sensibles : cuvier 
de vinifi cation, chai d’élevage, chambre de maturation, 
chambre froide...
Les laboratoires Excell evaluent le principe d’inertie 
chimique et organoleptique des produits en recherchant 
les différents polluants et contaminants, réputés ou 
suspectés pouvoir perturber la qualité d’environnements 
dits sensibles.

2 produits de la Ligne Qualité Environnement® ont obtenu 
la certifi cation EXCELL+ garantissant leur parfaite innocuité 
vis-à-vis de la qualité des produits ou denrées entreposés 
dans ces ambiances :

Incolore 
satiné

Incolore 
satiné

N’hésitez pas à nous solliciter pour toute précision 
concernant ces fi nitions et les modalités de commande.

15
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La Ligne Qualité Environnement®

Avec Blanchon, la performance est indissociable  
du respect de l’environnement. 

Pour la protection et la beauté de vos bois et parquets, Blanchon vous 
apporte les solutions les plus respectueuses de l’environnement... et les plus 
résistantes. Désormais, durabilité et écologie vont de pair.

Depuis 2004, notre entreprise est également 
engagée dans une démarche  

Haute Qualité Environnementale®, visant à maîtriser 
l’intégralité du cycle de vie de nos produits.

Respect 
de l'homme et de 
l'environnement

www.blanchon.com

Respect 
de l'homme et de 
l'environnement

www.blanchon.com

*Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, 
présentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions).

EU Ecolabel: 
FR/044/011

Pour de plus amples informations sur les 
raisons qui on conduit à décerner le label 
écologique à ce produit, prière de consulter 
le site suivant www.ecolabels.fr

Les déclarations environnementales des produits de la gamme Ligne Qualité Environnement® : Lasure Très Longue 
Durée, Peinture Bois, Vernis Décoration, Huile, Huile Teintée Opaque et Vitrificateur Parquet ont été déposées sur le 
site www.declaration-environnementale.gouv.fr et sont consultables sur notre site www.blanchon.com.

BLANCHON
50 8ème Rue - 69800 SAINT-PRIEST
Service Consommateurs 
Tél. 04 72 89 06 04
Service Commercial  
04 72 89 06 05 - fax : 04 37 54 24 21
www.blanchon.com
Export Lines
Tél.: (00 33) 472 89 06 09 
Fax: (00 33) 472 89 06 02
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