


Teinte a Bois

CONSERVATION

m Stocker a l'abri du gel (attention au stockage dans les véhicules).
® Reboucher soigneusement aprés utilisation.

DONNEES TECHNIQUES

DESTINATION TEINTE A BOIS pour parquets, boiseries, meubles et plans de travail

TYPE DE RESINES Aqua-Polyuréthane en phase aqueuse

CLASSIFICATION AFNOR Famille 1, classe 6a2

DENSITE 1,00 (4 20°C, selon NF T 30020)

VISCOSITE 30 secondes environ, selon nuances (CA 2,5, & 20°C)

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES m;gig;t:hroic(ljn EiJ:I;Er m:ziﬁzsﬂimﬁécurité (FDS) correspondante (disponible sur

ANNEXE : PONCAGE D'UN PARQUET A LA MACHINE

o |l s’effectue a l'aide d'une ponceuse a parquet, d'une bordeuse pour les bords et d'un racloir pour les angles.

¢ La ponceuse a parquet s'utilise dans le sens de la lumiére ou mieux, si possible dans le sens du bois.

* Progresser réguliérement pour traiter toute la surface de maniére identique.

e 1°" passage : gros grains (24, 30 ou 36) pour mettre le parquet & nu et Uaplanir.

e 2° passage : grains moyens (50 ou 60) pour régulariser la surface.

o 3¢ passage : grains fins (80 ou 100) pour compléter la finition.

 Réaliser le pourtour de la piéce (bordeuse et racloir).

e Le polissage avec une monobrosse équipée d’une grille abrasive (120 ou 150) parfait la préparation de surface, en particulier sur des
parquets présentant des alternances de fil : mosaique, chevron, baton rompu, Point de Hongrie, etc.

* Dépoussiérer soigneusement a l'aide d’un aspirateur puissant (surface a vitrifier ainsi que plinthes, rebords de fenétres et radiateurs).

Fiche Technique validée par le Service Technique et diffusée en février 2025.

Concu, mis au point et fabriqué en France.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, a titre indicatif.

Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.
Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.
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